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Ieskicējiet vai ievietojiet fotoattēlu, kurā redzams plēves sekciju izvietojums, elektroinstalācijas shēma un 

vieta ārējā temperatūras sensora apkures zonā atrašanās:

 APKURES ZONA: …………................................…

GARANTIJA

KARTE
INFORMĀCIJA PAR UZSTĀDĪTĀJU

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

UZSTĀDĪŠANAS DATUMS

PIRCĒJS

SISTĒMAS INFORMĀCIJA 

(TURPINĀJUMS)

Kompānijas nosaukums

Reģ.numurs

PilsētaPasta indekss

Adrese (iela un mājas nr.)

Pilnais vārds

Tālrunis

Apsildes plēves veids 

Apsildes plēves veids

PilsētaPasta indekss

UZSTĀDĪŠANAS adrese (iela un mājas nr.)

Apsildes sistēmas lietotāja paraksts

Uzstādītāja paraksts un zīmogs

Sistēmas darbības sākuma datums

Ar šo apliecinu, ka esmu sapratis darbības noteikumus un nosacījumus

šai apkures plēves sistēmai, kā norādīts apsildes sistēmas 

lietošanas instrukcijā.
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Rēķins/Līguma Nr.
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GARANTIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Garantija attiecas uz produktiem, kas ir 

sastāvdaļas apkures sistēmā, un tā tiek piemērota 

saskaņā ar šādiem noteikumiem un 

nosacījumiem:

(a) Garantijas periods sākas no pirkuma datuma.

(b) Apsildes plēves garantijas laiks ir šāds:

   - 2 gadi brīvprātīgai uzstādīšanai vai 

profesionālai uzstādītāja uzstādīšanai;

   - 15 gadi, ja uzstādīšanu veic pilnvarots 

uzstādītājs un apkures sistēma ir izgatavota tikai 

ar ražotāja detaļām;

(c) Termostatu garantijas laiks ir 24 mēneši;

(d) Pārējo sistēmas komponentu garantijas laiks 

ir 24 mēneši.

Lūdzu, vienmēr uzstādiet apkures sistēmu stingri 

saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. 

Uzstādīšana saskaņā ar instrukcijām ir būtiska, 

lai nodrošinātu sistēmas drošu darbību un 

saņemtu ražotāja komerciālās garantijas tiesības. 

Ražotājs prasa, lai tiktu ievēroti šie nosacījumi:

- Elektriskos vadus, kas darbinās apkures 

sistēmu, un sistēmas elektrisko komponentu 

pieslēgšanu drīkst veikt tikai kvalificēts 

speciālists ar atbilstošu licenci.

- Pirms sākat lietot apkures sistēmu, tai ir jāiztur 

ražotāja norādītie pārbaudījumi, kā norādīts 

instrukcijā. Ja pārbaudes rezultāti atšķiras no 

ražotāja specifikācijām, sistēmu nedrīkst lietot, 

līdz bojājumi ir novērsti.

- Šī sistēma ir paredzēta tikai telpu sasilšanai un 

to nedrīkst izmantot citiem mērķiem.

- Nekādā gadījumā nevienkāršojiet sistēmas 

aprīkojumu vai veiciet citus modificējošus 

darbus.

APKURES ZONU SARAKSTS

SILTUMA ZONAS PRETESTĪBAS TESTA REZULTĀTI
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